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Zy l inder ,  Endr inge,  Formte i le )  sowie  in
der  So la r -  und der  Bat te r ie techn ik .  Das
Mater ia l  kann dank  se iner  Tempera turbe-
s tänd igke i t  be i  r i ch t iger  Anwendung dazu
be i t ragen,  d ie  Lebensdauer  von e lek-
t r i schen Gerä ten  zu  ver längern  und d ie
vorze i t ige  Aus fa l l squote  zu  senken.
Der  Hers te l le r  Dr .  D .  Mü l le r  un ter

WEFIKSiTClFFE lsol ierung

scheidet bei seinen ArpaxX-Aramid-
pap ieren  dre i  Typen:
r  , ,ArpaxX L"  wurde fu r  d ie  Hers te l lung
von Laminaten entwickelt,  die bei der lso-
lat ion von lvlotoren, Transformatoren und
Genera toren  zum E insatz  kommen.
r Papiere und Boards aus ,,ArpaxX
N"  können d i rek t  a ls  F lächen iso la t ions-
mater ia l  Verwendung f inden.  lh r  E insa tz
erstreckt sich von Wechsel- und Gleich-
strommotoren bis hin zu Großgenerato-
ren in der Kraftwerkstechnik ( in Flüssig-
und Trockentransformatoren sowie
Drosse ln ) .
r Bei , ,ArpaxX S" handelt es sich um
Papiere und Boards, die vom Herstel ler
für speziel le Anwendungsfäl le entwickelt
werden: So sind zum Beispiel Papiere
herstel lbar, die bei gleicher Stärke eine
50-prozentig höhere Durchschlagsf est ig-
keit  als ArpaxX N aufweisen. Diese Spezial-
komposit ionen eignen sich aufgrund ihrer
individuel l  skal ierbaren Eigenschaften für
die Verwendung in Windkraftgeneratoren,
für Antr iebe in der Elektromobil i tät sowie
für die Fert igung von Honeycomb-Materia-
l ien  im Fahrzeugbau.

Individuel l  durchschlagsfest

Entwicke l t  und produz ie r t  w i rd  d ie  neue
Produkt l in ie  in  Deutsch land.  Der  Hers te l l -
p rozess  is t ' l ex ibe l :  Je  nach Er fo rdern is
kann d ;e  Zusammensetzung aus  Fasern
und B nder r i t te ln  üoer  e in  e igens  en t -
w icke l tes  rna themat isch-phys ika l i sches
Mode l  berechnet  und so  d ie  Durch-

o

Aramidpapier
NEUE PRODUKTGENERATION MIT
VERBESSERTEN EIGENSCHAFTEN

r  Aramidpap iere  und -boards  s ind
unverzichtbare Werkstoffe beim Aufbau
moderner  l so la t ionssys teme in  der
E lek t ro techn ik  -  zum Be isp ie l  im
Elek t romotoren-  und Genera torenbau
(Nut iso la t ion ,  Decksch ieber  und Phasen-
iso la t ion) ,  im Trans formatorenbau
(Lagen iso la t ion ,  Le is ten ,  D is tanzs tücke,

Recycl ing erwünscht. Auch bezüglich der Materialqual i tät wurde der Pro-
duktionsprozess optimiert.  So gelang es bei der Entwicklung von ArpaxX, die
Verunre in igung durch  Fremdsto f fe ,  d ie  Knötchenb i ldung sowie  Lu f te insch lüsse
zu reduzieren, was eine deutl ich verbesserte Homogenität des Aramidpapiers
zur  Fo lge  ha t .  Der  Umwel t  zu l iebe ha t  der  Hers te l le r  besonderen Wer t  au f
e inen gesch lossenen Wasserkre is lau f  be im Produk t ionsprozess  ge teg t .  Da d ie
Ka landr ie rung re in  mechan isch  er fo lg t  und au f  aggress ive  Indus t r iek leber  ver -
zichtet wird, sind ArpaxX-Erzeugnisse vol l  recycelbar. Das mathematisch-physr-
ka l i sche Mode l l  zur  Berechnung des  ind iv idue l len  Faser -B indemi t te l -Verhä l tn isses
führ t  zudem zu e iner  be t räch t l i chen Mater ia l -  und Kosrenoormreruno.
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Aktuelle Produkte FANCIIIAMA

rrr lqs-:: :  gkeit  nach den individuel len
wzn,��7e.e- :es Kunden eingestellt werden.

I + - ^irrale Aramidpapierstärke

rm-ä;- - 325 mm; die mögliche maxi-
r*ae S:: '<e kalandrierter Aramidplatten

s l ' l  --  -  das Fünffache des bisheri-

gen Standards. Kenndaten der ArpaxX-

Reihe sind eine Hitzebeständigkeit bis

zu 275 "C, eine Durchschlagsfestigkeit
von 40 kV/mm, eine maximale Wärme-

schrumpfung von weniger als 
'1 
,0 Prozent

sowie eine Wärmeleit fähigkeit von

0,25 W(m.K) aus. Spezialpapiere können
mit einer Durchschlagsfestigkeit von bis
zu B0 kV/mm gefertigt werden. ful)
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