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3M™ 950

Material: 3M™ 950 ist ein Transferklebeband mit modifiziertem Acrylatkleber.

Eigenschaften: 3M™ 950 bietet neben hoher Soforthaftung auch eine gute Scherkraft
sowie hohe Klebkraft. 3M™ 950 kann auf rauen und unebenen Flachen
eingesetzt werden. Das Schutzpapier kann leicht abgelést werden und hat
gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften.

Anwendung: 3M™ 950 wird fur Schaumstoffe, Folien, Metall- und Kunststoffschilder,
Leisten, Fotos, Werbematerialien und Dekorteile, etc. verwendet um diese
selbstklebend auszuristen.

Farbe: 3M™ 950 wird standardmalfig in transparent geliefert.

Eigenschaft Einheit Wert
Klebstoff Modifiziertes Acrylat
Tragermaterial Ohne
Farbe Transparent
Dicke mm 0,13
Schutzabdeckung Papier
Schalkraft auf Stahl N/100 mm 80
Temperaturbestandigkeit

Dauernd °C 80
Kurzzeitig 120
Losemittelbestandigkeit Gut
UV-Bestandigkeit Gut
Weichmacherbestandigkeit gut
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Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren

derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und
Anwender wegen der Fulle mdglicher Einflisse bei der Anwendung nicht
von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Ricksprache mit uns. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfanger unserer

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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