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Klebebänder 

3M™ 92 | SP 61545  

 

 

Aufbau:  3M™ 92 | SP 61545 besteht aus einer 0,025 mm dicken Polyimidfolie, die 

mit einem Silikonkleber versehen ist. 

 

 

Eigenschaften: 3M™ 92 | SP 61545 ist sehr robust, dünn, bedruckbar, besitzt eine hohe 

Temperaturbeständigkeit und ist auch bei hohen Temperaturen sehr 

spannungsfest. Außerdem besitzt 3M™ 92 | SP 61545 eine hervorragende 

Kombination aus mechanischen, elektrischen, thermischen und chemischen 

Eigenschaften und ist flammhemmend laut UL® 510. 

 

 

Anwendungen:  3M™ 92 | SP 61545 ist besonders für den Einsatz bei hohen 

Temperaturen, in Spulen, Kondensatoren und Kabelbündelungen geeignet. 

3M™ 92 | SP 61545 kann außerdem auch in Anwendungen, die hohen 

Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, verwendet werden. 

 

 

Standardfarbe:  Der Polyimid-Träger von 3M™ 92 | SP 61545 besitzt eine transparente, 

gelbliche Farbe. 

 

 

Lieferformen:  3M™ 92 | SP 61545 wird als Band mit einer Standardlänge von 33 oder 66 

m geliefert. Andere Längen und Breiten auf Anfrage. 
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3M™ 92 | SP 61545  

 

Eigenschaft Einheit Werte 

Trägermaterial - Polyimidfolie 

Kleberart - Silikon 

Temperaturbeständigkeit °C 180 

Gesamtdicke mm 0,076 

Durchschlagsspannung V 7.500 

Isolationswiderstand MΩ >1 x 10
6 

Reißkraft N/10 mm 53 

Reißdehnung % 55 

Elektrolytischer Korrosionsfaktor - 1,0 

Klebekraft auf Stahlplatte N/10 mm 2,8 

CTI Materialgruppe - lllb 

 

 

Zur Beachtung:  Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren 

derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und 

Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht 

von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 

Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 

werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige 

Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer 

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 

 

 


