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Klebebander
Isolierklebeband SP 61303

Aufbau:

Isolierklebeband SP 61303 ist auf dem Tragermaterial Polyester und

warmebestandigem Kautschuk aufgebaut.

Eigenschaft:

Isolierklebeband SP 61303 verfligt Uber einen geschmeidigen Kleber mit
gleichmafigem Abzug fur automatische Verarbeitung, der auch auf dinnen
Drahten gute Hafteigenschaften besitzt. Isolierband SP 61303 ist gut
Vertraglich mit Trank- und Impragniermittel.

Anwendung:

Isolierklebeband SP 61303 wird bevorzugt auf diinnen Drahten angewendet.

Standardfarbe:

Isolierklebeband SP 61303 ist in den Farben Beige, Braun und Gelb erhaltlich.

Lieferformen:

Isolierklebeband SP 61303 wird in Bandern als Standard in 33 m und 66 m

Langen geliefert, auf Anfrage auch andere Langen.

Lagerbedingungen:

Isolierklebeband SP 61303 ist bei kiihler und trockener Lagerung (15 - 20°C,
<65% rel. Luftfeuchtigkeit) mindestens 6 Monate haltbar.

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschaftsfiihrer: Dr. Michael Miller | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Muller GmbH

Elektroisolierstoffe
Dichtungen

Warmeleitprodukte
Technische Folien




Dr. Dietrich Miller GmbH
Zeppelinring 18
D-26197 Ahlhorn

Vlluller

AHLHORN

Tel.: +49 (0) 44 35-97 10 10
Fax: +49 (0) 44 35-97 10 11
Info@mueller-ahlhorn.com

Isolierklebeband SP 61303

Eigenschaft Testmethode | Einheit Werte
Gesamtdicke ASTM D-1000 mm 0,065
+10%
Tragermaterial ASTM D-1000 - Polyesterfolie
Tragerstarke ASTM D-1000 mm 0,023
+10%
Kleberart ASTM D-1000 - Kautschuk
Brennbarkeit ASTM D-1000 - Bu 1
Isolierstoffklasse VDE 0530 - B
Klebevermdgen ASTM D-1000 | N/10mm 22
Grenztemperatur ASTM D-1000 °C 130
Kurzzeitbelastung (1 Stunde) ASTM D-1000 °C 175
Durchschlagsspannung VDE 0303 Vit 5000
Elektrolytische Korrosionswirkung VDE 0340 A 1,2
ReilRkraft ASTM D-1000 | N/10mm 40
Reiflddehnung ASTM D-1000 % 80-120
Band DIN 40633 - Typ K50
Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren

derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und
Anwender wegen der Fulle mdglicher Einflisse bei der Anwendung nicht
von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Ricksprache mit uns. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfanger unserer

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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