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Wärmeleitprodukte  

Thermiflex® TF 21058  

 

 

Aufbau:  Thermiflex® TF 21058 ist eine weiche Wärmeleitfolie auf Silikongelbasis, 

die eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit besitzt. Der Gelstreifen wird 

aus einem wärmeleitenden Silikon gefertigt und dann auf Fiberglasbasis 

weiterverarbeitet. 

 

 

Eigenschaften: Thermiflex® TF 21058 besitzt unter anderem eine ausgezeichnete 

Wärmeleitfähigkeit.  

 

 

Anwendungen:  Thermiflex® TF 21058 wird für verschiedenste Anwendungen verwendet 

um die Wärmeleitung zwischen zwei Oberflächen zu verbessern. 

 

 

Standardfarbe: Thermiflex® TF 21058 wird standardmäßig in einer grauen Farbe geliefert. 

Andere Farben auf Anfrage. 

 

 

Lieferformen:  Thermiflex® TF 21058 kann auf einem Fiberglasgewebe oder einem 

netzartigen Schaum geliefert werden. Generell wird Thermiflex® TF 21058 

mit einer oder mehreren Abziehfolien geliefert um es so während des 

Transportes optimal zu schützen. Thermiflex® TF 21058 kann als Stanz- 

oder Formteil, Zuschnitt oder auf Rolle geliefert werden. Weitere 

Abmessungen und Lieferformen auf Anfrage. Thermiflex® TF 21058 kann 

in einem Dickenbereich von 0,25 – 2,00 mm geliefert werden. 

 



 

 

 

 

 

 

Dr. Dietrich Müller GmbH 
Zeppelinring 18  

D-26197 Ahlhorn 

Dr. Dietrich Müller GmbH 

 

 Elektroisolierstoffe   

 Dichtungen 

 Wärmeleitprodukte  

 Technische Folien 

Tel.:  +49 (0) 44 35 - 97 10 10 
Fax: +49 (0) 44 35 - 97 10 11 
Info@mueller-ahlhorn.com 

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  

info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  

Geschäftsführer: Dr. Michael Müller | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  

St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 | UL anerkannter Repacker E341377 

Thermiflex® TF 21058  

 

Eigenschaft Testmethode Einheit Werte 

Wärmeleitfähigkeit ASTM E1530 W/mK mind. 1,1 

Dichte ASTM D792 g/cc mind. 1,9 

Klebekraft 0,25 mm dick TUS-36- 3138 G 10 – 25 

Klebekraft 0,50 mm dick TUS-36- 3138 G mind. 10 

Klebekraft 1,0 mm dick TUS-36- 3138 G mind. 20 

Komprimierbarkeit bei 20%  - 
kgf/cm²  

psi 
1,8  
26 

Komprimierbarkeit bei 20% nach 336 Std. bei 
150°C 

- 
kgf/cm² 

psi 
2,2 
31 

Zugfestigkeit (45°) >0,5 mm Dicke ASTM D624 kg/cm 
lb/in 

5,4 
30 

Zugfestigkeit (45°) <0,5 mm Dicke ASTM D624 kg/cm 
lb/in 

1,8 
10 

Gewichtsverlust ASTM D 149 % max. 1 

Durchschlagsfestigkeit ASTM D149 Volts mind. 2000 

Spezifischer Durchgangswiderstand ASTM D257 Ohm-cm mind. 10 EXP 12 

Entflammbarkeit UL 94 - HB 

 

 

Markeninformation: Thermiflex® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Müller GmbH, 

Deutschland. 

 

 

Zur Beachtung:  Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren 

derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und 

Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht 

von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 

Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 

werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige 

Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer 

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 

 

 

 


