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Wärmeleitprodukte 

Thermiflex® TF 21350 

Elektrisch isolierend 

 

 

Aufbau: Thermiflex® TF 21350 ist eine verstärkte, mit außerordentlich gut 

wärmeleitender, beschichtete Wärmeleitfolie. Das Material Silikon ist 

einseitig klebend. 

 

 

Eigenschaften: Durch die sehr weiche Oberfächenbeschaffenheit passt sich Thermiflex® 

TF 21350 gut an die Kontaktflächen an, wodurch der thermische Kontakt- 

und somit der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert werden. 

Das Material erfüllt somit höchste technische Anforderungen, die an ein 

Interface Material gestellt werden. Thermiflex® TF 21350 verfügt zudem 

über eine hohe thermische Leitfähigkeit, eine mechanische Stabilität durch 

die Glasfaserverstärkung, Flexibilität und kann schnell, sauber und 

prozesssicher montiert werden. Darüber hinaus sind die hohe Temperatur- 

und chemische Beständigkeit sowie die elektrische Spannungsfestigkeit 

von Silikon wesentliche Materialeigenschaften. 

 

 

Anwendungen: Thermiflex® TF 21350 wird bei thermischen Anbindungen und elektrischen 

Isolationen von Wärmequellen und Wärmesenken bei Leistungshalbleitern- 

und modulen in Netzgeräten, elektrischen Antrieben, 

Telekommunikationsmodulen, Motorsteuerungen, LCD-TV und USV 

eingesetzt. Zudem ersetzt diese Folie die für die Prozesssicherheit kritische 

Kombination von brüchigen Glimmerscheiben mit Wärmeleitpaste. 

 

 

Standardfarbe: Thermiflex® TF 21350 wird in der Farbe Gelb geliefert. 
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Thermiflex® TF 21350 

 

 

Lieferformen: Thermiflex® TF 21350 wird in Formen und Zuschnitte nach 

Kundenspezifikation, in Form von Matten (320mm x 320mm) und in 

gängigen, standardmäßigen Halbleitergehäusen geliefert.  

 

 

Lagerbedingungen: Thermiflex® TF 21350 sollte in der Originalverpackung bei Raumtemperatur 

gelagert werden. 

 

 

Eigenschaften Einheit Wert 

Gesamtdicke mm 0,30 

Toleranz mm 0,025 

Dehnung % 5 

Härte Shore A 80 

Zugfestigkeit N/mm² 150 

Dauerbetriebstemperatur °C -40 - +200 

Wärmeleitfähigkeit W/mK 1,4 

Durchschlagsspannung kV 4,0 

 

 
Markeninformation: Thermiflex

®
 ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller 

GmbH, Deutschland. 
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Thermiflex® TF 21350 

 

 

Zur Beachtung:  Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren 

derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und 

Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht 

von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 

Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 

werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige 

Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer 

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 

 

 


