i

Prdzisionskomponenten
aus flexiblen und starren Materialien

Flachendichtungsprodukte

Flexseal® CR FS 30246

Beschreibung:

Flexseal® CR FS 30246 ist ein Dichtungsmaterial aus Polychloropren und ist
mit einer einseitig spiegelglatten und einseitig mattglatten Oberflache, die im

Rotationsverfahren vulkanisiert und mit Trennmittel bepudert wird.

Anwendungen: Flexseal® CR FS 30246 kommt in der Automobil- und Maschinenbauindustrie,
im Apparatebau und in der Elektrotechnik und in Anwendungen im Innen- und
geschitzten AulRenbereich zum Einsatz.

Farbe: schwarz

Lieferformen: Flexseal® CR FS 30246 kann als Zuschnitt oder Stanzteil geliefert werden.
Andere Lieferformen auf Kundenanfrage.

Lagerbedingungen: Flexseal® CR FS 30246 sollte bei Raumtemperatur in trockenen Raumen

gelagert werden.

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 443597 10 10 | Fax: +49 (0) 443597 10 11 B Herstellung und Vertrieb von Elektro-Isolierstoffen,
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn Warmeleitprodukten, Dichtungen und technischen Folien
Geschéftsfihrer: Dr. Michael Muller | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093 B Produktion von Stanzteilen, Zuschnitten und Formteilen
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 B Schneiden/Konfektionierung von Folien und Klebebandern

UL anerkannter Repacker E341377 B CNC-Bearbeitung, Laserschneiden und Wasserstrahlschneiden



i

Prdzisionskomponenten
aus flexiblen und starren Materialien

Flexseal® CR FS 30246

Eigenschaften Priifverfahren Einheit Wert
Dickenbereich - mm 0,30 bis 2,00
Harte DIN 53505 Shore A 65+5
Spez. Gewicht DIN 53479 g/lcm?® 1,55 £ 0,02
ReiRfestigkeit (min.) DIN 53504 N/mm? 9,0
ReilRdehnung (min.) DIN 53504 % 350
Temperaturbestandigkeit - °C - 30 bis + 90
Druckverformungsrest in Anlehnung an ISO 815
(25 % Stauchung, 22h, % 21
70°C)

Alterung Harte in Anlehnung an DIN 53508

(70h, 70°C) Shore A +3
Alterung Festigkeit in Anlehnung an DIN 53508 o +4

(70h, 70°C) °
Alterung Dehnung in Anlehnung an DIN 53508 o -6

(70h, 70°C) °
Quellung Harte in Anlehnung an DIN 1SO

1817 (70h, 70°C, Medium Shore A -22
IRM 903)
Quellung Volumen in Anlehnung an DIN ISO
1817 (70h, 70°C, Medium % +75
IRM 903)

Markeninformation:

Flexseal® ist eine eingetragene

Deutschland.

Marke der Dr.

Dietrich Mdller GmbH,

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen

Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender

wegen der Fulle moéglicher Einflisse bei der Anwendung nicht von eigenen

Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter

Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus

unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir

Rucksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind

vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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