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UL anerkannter Repacker E341377 

Präzisionskomponenten 
aus flexiblen und starren Materialien 

Flächendichtungsprodukte 

Flexseal® EPDM FS 30253 

 

 

Beschreibung:  Flexseal® EPDM FS 30253 ist ein hochwertiges, schwefelvernetztes EPDM-

Dichtungs- und Dämmmaterial für industrielle Anwendungen. Flexseal® EPDM 

FS 30253 ist schwarz, nicht verfärbend, ozon- und witterungsbeständig und 

bietet eine sehr gute mechanische Performance. Durch seine 

Temperaturstabilität, Reißfestigkeit und Beständigkeit gegenüber vielen Medien 

eignet sich Flexseal® EPDM FS 30253 für technische Dichtungen, 

Flachdichtungen, Baugruppen sowie Klima- und Lüftungstechnik. Flexseal® 

EPDM FS 30253 entspricht der Norm DIN EN 45545-2 R22/R23/R24, HL2. 

 

 

 

Anwendungen: Flexseal® EPDM FS 30253 wird typischer Weise in Dichtungen, 

Isoliermaterialien sowie Anwendungen im Maschinenbau, Fahrzeugbau und in 

der Elektrotechnik eingesetzt. Weitere Anwendungen sind Einsatzgebiete mit 

Anforderungen an Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Flexseal® 

EPDM FS 30253 wird zudem in Bereichen, in denen Schwingungs- und 

Dämpfungseigenschaften gefragt sind, eingesetzt. 

 

 

Lieferformen:  Flexseal® EPDM FS 30253 kann als Zuschnitt oder Stanzteil geliefert werden. 

Andere Lieferformen auf Anfrage. 

 

 

Lagerbedingungen:  Flexseal® EPDM FS 30253 sollte bei Raumtemperatur in trockenen Räumen 

gelagert werden. Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, da diese langfristig die 

Materialeigenschaften beeinflussen kann. 
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Präzisionskomponenten 
aus flexiblen und starren Materialien 

Flexseal® EPDM FS 30253 

 

 

Eigenschaften Prüfmethode Einheit Wert 

Werkstoffaufbau DIN ISO 1629 - EPDM 

Farbe - - schwarz 

Shore-Härte A ISO 48-4 - 60 ± 5 

Dichte EN ISO 1183 g/cm3 ~1,11 

Reißfestigkeit ISO 37 Typ 2 N/mm² 7 

Reißdehnung ISO 37 Typ 2 % 300 

Abrieb 
ISO 4649 Methode 

A 
mm³ 350 

Weiterreißwiderstand 
ISO 34-1 Methode 

A 
N/mm ~6 

Druckverformung 22 h / 70°C ISO 815 % 40 

Ozonbeständigkeit 48 h / 40°C 
/ 200 pphm 

ISO 1431-1 - Rissstufe 0 

Alterung 22 h / 100°C ISO 188 - 
+10 Shore A, – 20 % 

Festigkeit, – 25 % 
Dehnung 

Brandverhalten EN 45545-2 - HL2 (R22/R23/R24) 

Ozonbeständigkeit - - gute Beständigkeit 

Witterungsbeständigkeit - - gute Beständigkeit 

Ölbeständigkeit: - - nicht beständig 

Benzinbeständigkeit - - nicht beständig 

Säurebeständigkeit - - beständig 

Starke Basen - - gute Beständigkeit 

Verschleißfestigkeit - - Bedingt beständig 

Stärke (Platten) - mm 2 - 10 

Umwelt / REACH   SVHC < 0,1 % 
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Markeninformation: Flexseal® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Müller GmbH, 

Deutschland. 

 

 

Zur Beachtung:  Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen 

Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender 

wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen 

Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 

Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus 

unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir 

Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind 

vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 


