\ ‘ Prdzisionskomponenten
aus flexiblen und starren Materialien

Technische Folien

Tecfilm TC 00050
Beschreibung: Tecfilm® TC 00050 ist eine Cellulosetriacetat-Folie (CTA).
Eigenschaften: Tecfilm TC 00050 besitzt eine exzellente Dimensionsstabilitat, eine sehr hohe

Hitzebestandigkeit, eine sehr gute Bedruckbarkeit und eine optimale Planlage.
Tecfilm TC 00050 ist UV-stabil und weist eine hohe mechanische Belastbarkeit
auf. Tecfilm TC 00050 zeichnet sich durch eine sehr gute Optik wie z.B. durch

hohe Brillanz, einer geringen Tribung und einer hohen Transparenz aus.

Anwendung: Tecfilm TC 00050 ist eine Folie fur Trickfilme, fir grafische Anwendungen, fir

Objekttrager sowie eine Basisfolie fir Etiketten.

Farbe: Tecfilm TC 00050 ist in einer transparenten Farbe erhaltlich.

Lieferformen: Tecfim TC 00050 liefern wir in Form- und Stanzteilen aus. Weitere

Abmessungen und Lieferformen auf Anfrage.

Lagerbedingungen: Tecfilm TC 00050 sollte bei Raumtemperatur in trockenen Radumen gelagert
werden.
Eigenschaft Einheit Wert
Dickenbereich pm 14 - 130
Temperaturbereich °C -10-110
Dichte glem? 1,3
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Tecfilm TC 00050

Markeninformation: Tecfim® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Muller GmbH,

Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender
wegen der Fulle moéglicher Einflisse bei der Anwendung nicht von eigenen
Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir
Ricksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind

vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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